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Before operating this unit, please read these instructions compietely. 
Vor Inbetriebnahme des Gerates, die Betriebsanleitung bitte grtindlich durchlesen. 
Lire entierement les instructions suivantes avant de faire fonctionner I'appareil. 
Prima di usare questa unita, leggere attentamente queste istruzioni. 
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het appraat in gebruik te nemen. 
Antes de usar este aparato por primera vez, lea todas las instrucciones de este manual. 
Gennemates venligst denne betjeningsvejledning for brugen. 
Las igenom hela bruksanvisningen innan du borjar anvander maskinen. 
Vennligst les igjennom hele bruksanvisningen for verkteyet tas i bruk. 
Lue Kayttoohjeet huolella ennen laitten kayttoonottoa. 
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Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme 
dieses Gerats das separate Handbuch 
"SicherheitsmaBregeln" sorgfaltig durch. 

ZUSATZLICHE SICHER- 
HEITSHINWEISE FUR 
DAS BOHREN 

1) Denken Sie daran, daB das Werkzeug standig 
betriebsbereit ist, da es nicht an die Steckdose 
angeschlossen werden muB. 

2) Beim Bohren in Wanden, Decken usw besteht 
die Moglichkeit, daB Sie auf stromfuhrende 
Leitungen treffen. Daher NIE ANDERE 
METALLTEILE BEROHREN! 

Das Werkzeug beim Bohren nur am 
Kunststoffgriff halten, urn in solchen Fallen vor 
elektrischen Schlagen geschutzt zu sein. 

3) Wenn der Einsatz sich festfressen sollte, sofort 
den Hauptschalter ausschalten, urn eine 
Uberlastung von Motor Oder Akkusatz zu 
vermeiden. Festgefressene Einsatze durch 
RCickwartsdrehung freimachen. 

4) Beim Aufladen kann sich das Ladegerat etwas 
erhitzen. Dies ist normal. Das Batteriepack 
daher nicht iiber lange Zeit aufladen. 

5) Das Gerat nur mit einem trockenen weichen 
Lappen abwischen. Verwenden Sie zum 
Reinigen keine feuchten Lappen Oder 
fluchtigen Losungsmittel wie Farbverdiinner 
Oder Benzin. 

BEZEICHNUNGEN DER 
BAUTEILE 

® Hexagonalantriebswelle 

Hinweis: Beim Einsetzen Oder Entfernen von 
Einsatzen unbedingt die 
Schaltersperre auf Sperrstellung 
stellen. 

Den gewiinschten Einsatz wahlen und leicht 
in die Hexagonalantriebswelle des 
Werkzeuges stoBen. 

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 2) 
58 Beziehen Sie sich hinsichtlich 

verwendbaren SchlagmeiBeln auf die 

Abbildung 2. 



B Kuplungsgriff 

Wenn das Werkzeug zum Einschrauben von 
Schrauben in weiche Materialien Oder fur 
AnschluBschrauben verwendet wird, besteht 
die Gefahr, daB Material Oder Gewinde 
beschadigt werden, weil die Drehkraft zu stark 
ist. Urn dies auszugleichen, kann das 
Kupplungsdrehmoment durch Drehen des 
Kupplungsgriffes auf die gewunschte 
Drehkrafteinstellung justiert werden. 

Kupplungsposition 1 ist die 
Minimaleinstellung. Das Kupplungs 
drehmoment nimmt mit wachsender 
Einstellung 2, 3, 4 und 5 zu. Wird das 
Werkzeug auf Einstellposition 6 gestellt, 
rutscht die Kupplung nicht und der Einsatz ist 
direkt mit dem Motor verbunden. 

VORSICHT: Wenn die Akkus bei langerem 
Gebrauch an Leistung verlieren, 
kann es passieren, daB die 
Kupplung auch in den 
Positionen 4 und 5 nicht rutscht. 
Sollte dies vorkommen, die 
Akkus nachladen. 

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 3) 

Einsatzsperrfunktion 

Bei ausgeschaltetem Werkzeug ist der Einsatz 
gesperrt und kann als manueller 
Schraubendreher verwendet werden (bis zu 
14,5 Nm, 150 kg-cm). Es kann sein, daB der 
Antriebsschaft etwas Spiel hat. Dies ist normal. 

VORSICHT: Das genaue Drehmoment sollte mit 
einem Drehmomentenschlussel 
iiberpruft werden, da die Schraube 
beschadigt werden konnte. 

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 4) 

C Haupschalter (ON/OFF) 

Zur Vorwartsdrehung ((J) auf den oberen Teil 
des Schalters drucken; zur RCickwartsdrehung 
(Q) auf den unteren Teil des Schalters 
drucken. 

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 5) 
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© Bereichsschalter 

Um den unterschiedlichen Anwendungszwecken 
des Werkzeugs gerecht zu werden, sind zwei 
Drehgeschwindigkeiten wahlbar. Je nach 
Verwendungszweck kann zwischen hoher und 
niedriger Geschwindigkeit gewahlt werden. 



LOW 


200miir 1 (rpm) 


hohes Drehmoment 


HIGH 


400min (RPM) 


Kleines Drehmoment 



VORSICHT: Vor dem Gebrauch prufen, 
weicher Drehzahlbereich 
eingestellt ist. 

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 6) 



E Schaltersperre 

Nach Gebrauch die Schaltersperre auf 
Sperrstellung schalten, um versehentliches 
Einschalten zu verhindern. 
(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 7) 

F Akkupack (EY902/EY903) 

1. Die beidseitigen Entriegelungsknopfe G 
drucken und das Akkupack aus dem 
Werzeug Ziehen. 

2. Den Akkupack mit dem Ladegerat 
aufladen. 

3. Nach dem Aufladen das Akkupack vom 
Ladegerat abziehen und in das Werkzeug 
einsetzen. Das Netzkabel des Ladegerats 
bei Nichtverwendung aus der Steckdose 
Ziehen. Bei Nichtgebrauch das Ladegerat 
vom Netz trennen. 

Zur Lebensdauer des Akkus 

Die Lebensdauer der Akkubatterie ist 
begrenzt. Falls die Betriebszeit auch nach 
normalem Aufladen stark verkiirzt sein sollte, 
muB der Akku ausgewechselt werden. Wenn 
das Werkzeug nur gelegentlich benutzt wird, den 
Akku mindestens alle 6 Monate neu aufladen, 
um diese in gutem Zustand zu halten. 

Achtung: . Dieser Batteriesatz ist mit Nickel- 
Kadmium-Batterien ausgestattet. 
Die Batterien mussen recycelt 
Oder ordnungsgemaB, entsorgt 
werden. 

. Gebrauch bei sehr kalter oder sehr 
warmer Umgebungstemperatur 
senkt die Kapazitat einer Ladung. 

G Akkupack-Entriegelungsknopf 



© Ladegerat (EY0020/RE503) 

Hinweis: Beim ersten Aufladen der Akkus 
Oder beim Aufladen nach langerer 
Ruhezeit die Akkus etwa 24 
Stunden lang aufladen, um die voile 
Kapazitat zu erreichen. 

1. Den Akkupack-Entriegelungsknopf drucken, 
und den Akkupack vom Werkzeug Ziehen. 
(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 8) 

2. Das Ladegerat an eine Netzsteckdose 
anschlieBen. 

3. Den Akkupack test in das Ladegerat 
einschieben. 

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 9) 

4. Wahrend des Ladevorgangs leuchtet die 
Lampe. Die normale Ladezeit betragt eine 
Stunde. Wenn die Akkus aufgeladen sind, 
unterbricht ein interner elektronischer 
Schalter automatisch den Ladevorgang, 
um ein Uberladen der Akkus zu verhindern. 
. Wenn die Ladeanzeigelampe nicht 

aufleuchtet, prufen, ob die Kontakte 
sauber sind und der Akkupack richtig in 
das Ladegerat eingesetzt wurde. 

5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, 
erlischt die Ladeanzeigelampe. 

6. Aufladen der Akkus bei Temperaturen 
unter O'C Oder uber 40 °C vermeiden. 

7. Nach dem Aufladen der Akkus, den 
Akkupack aus dem Ladegerat nehmen und 
wieder in das Werkzeug einsetzen. 
(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 10) 

8. Wenn die Ladekontrollampe nicht unmittelbar 
nach dem AnschlieBen des Netzkabels 
aufleuchtet oder falls nach zweistundigem 
Aufladen die Ladeanzeigelampe nicht 
erlischt, ist dies Zeichen einer Storung. 
Das Gerat sollte in diesem Fall zu einem 
autorisierten Fachhandler zur Uberprufung 
gegeben werden. 

Hinweis: Bei Benutzung des Adapters 
EY0890 kann das Akkupack 
EY9021 mit dem 1 5-Minuten- 
Ladegerat EY0202 geladen 
werden. 

I Ladeanzeigelampe 

J Bohrerfach 

K SchlagmeiBel-Set 
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TECHNISCHE DATEN 

Akku-Bohrschrauber (EY6220/EY503) 
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Drehzahl ohne Last 


LOW: 200 mm 1 (HrM) 
HIGH: 400 mirr 1 (RPM) 
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Maximales Drehmoment 


LUVV. ^,yiNlTl [oV Ky-Cm, £D In. IDS. J 

HIGH: 1,5Nm(15 kg-cm, 13 in.lbs.) 


Maximales Kupplungsdrehmoment 


2,0Nm (20 kg-cm, 17,5 in.lbs.) at 5 position 


Gesamtlange 


239 mm (9-3/8") 


Gewicht (mit Akkupack) 


0,4 kg (0,9 lbs.) 


AKKUPACK (EY902/EY903) 


Speicherbatterie 


Ni-Cd Batterie 


Spannung 


2,4V Gleichstrom (1 ,2V x 2 Zellen) 


LADEGERAT (EY0020/RE503) 


Eingang 


120, 220, 230, 240 V Wechselstrom, getrennt erhaltlich 


Ladezeit 


Standardzeit 1 Stunde 


Gewicht 


0,7 kg (1 ,54 lbs.) 



Alte Akkus bitte an den Panasonic 
^□<y Fachhandler Zurukgeben. 
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